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Disclaimer:

Trotz sorgféltiger Tests kann fiir die Korrektheit der Programme und Funktionen keine Gewéahr (ibernommen werden.
Besonders im Bereich mit Monitorauflésungen wird immer wieder von der moglichen Zerstérung von Monitoren bei

falschen Einstellungen gewarnt, besonders bei Rohrenbildschirmen (CRT). Ich tue dies hiermit auch.

Aus genau diesem Grund wurde auch die ,,arbeitsintensive” Batchvariante gewahlt, bei der jeder Monitor zuerst mit

seinen Werten eingetragen werden muss. Dadurch wird eine Gefahr sehr minimiert.

»Sachdienliche” Riickmeldungen jeglicher Art sind erwiinscht!

Fiir diese Arbeit wurden folgende Freeware-Tools verwendet:

- Devcon.exe von Microsoft: Ein Befehlszeilendienstprogramm als Alternative zum Gerate-Manager
o DevCon: http://support.microsoft.com/kb/311272/de

- Dccmd.exe von Stefan Tucker: Setzt Bildschirmauflésungen auch fiir mehrere Monitore
o DisplayChanger: http://www.12noon.com/displaychanger.htm

- WizApp.exe von Dion Nicolaas: Gibt Skripts eine Benutzeroberflache
o Wizard's Apprentice: http://wizapp.sf.net

Herzlichen Dank an die oben genannten Programmierer und sonstigen Helfer.

Helmut Pajnik, fir das Team der IT-Regionalbetreuer des Landes Vorarlberg
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1. Hintergrundbild und Auflésung passend zum Monitor
1.1. Problemstellung

Da mittlerweile in den Schulen unterschiedliche Generationen von Monitoren mit maximalen Auflésungen zwischen
1024x768 bis 1920x1080 verwendet werden, stimmt nach dem Ausrollen des Standardimages bei vielen PCs weder die
Auflosung noch die GroRe unseres Hintergrundbildes. Dies muss dann manuell pro PC korrigiert werden, sofern die
Benutzer nicht vor einem matschigen Bild sitzen sollen.

1.2. Zielvorgabe

Beim Start eines PCs soll automatisch entsprechend dem angeschlossenen Monitor
e auf eine vorgegebene (optimale) Auflésung umgestellt und
e das dazu passend groRe Hintergrundbild verwendet werden.
e Beim Anmelden eines Schiilers sollen die Icons laut Vorgabe angeordnet werden.
Dieser letzte Punkt wird Gber RestoreDesktop erledigt und es gibt eine separate Doku dazu auf dem VoBS.

1.3. Uberblick iiber unsere Zuordnung des Hintergrundbildes

Uber eine Gruppenrichtlinie wird fiir jede Benutzergruppe (grpSchueler, grpLehrer, grpDirektion, ...) das im Verzeichnis
C:\WINDOWS\Hintergrund\ liegende passende Hintergrundbild (Schulnetz_S.bmp, Schulnetz_L.bmp, ...) zugeordnet.

1.3.1. Benutzergruppen
Es gibt Hintergrundbilder fur folgende Benutzergruppen bzw. Benutzer:

e grpSchueler - Schulnetz_S.bmp

e grplehrer - Schulnetz_L.bmp

e grpDirektion - Schulnetz_D.bmp

e grpECDL - Schulnetz_E.bmp

e grpKurs - Schulnetz_Ku.bmp

e grpSonstige - Schulnetz.bmp

e Kustos - Schulnetz_K.bmp

e Administrator - Schulnetz_A.bmp

1.3.2. Auflésungen —-

Fir folgende Auflosungen sind Unterordner mit passenden Hintergrundbildern vorhanden.
e 1024x768

e 1280x 1024

e 1680x 1050

e 1920x 1080

* 1366 x 768 - Notebook | 1024x768 Dateiordner
e 1600 x 900 — Notebook 1280x1024 Dateiordner
1.3.3. Manuelle Anpassung pro PC | 1366x768 Dateiordner
e Kopieren der Hintergrundbilder: ) 260,900 Datdordnet
Die Hintergrundbilder im Unterordner 160100 CEER I
.. .. .. 1920x1080 Dateiordner

der gewiinschten Auflésung missen nach - : e

B . |& Schulnetz.bmp Bitmap-Bild 5.169 KB

c:\WINDOWS\Hintergrund kopiert werden. [ Schuinetz Abmp Bitmap-Bild S5

e Einstellen der Auflsung: [#] Schulnetz_Dbmp  Bitmap-Bild 5.169 KB

Es muss manuell die passende Auflosung & Schulnetz Ebmp  Bitmap-Bild 5160 KB

in Windows (Z.BZ 1920X1080) eingestellt werden. & Schulnetz_K.bmp  Bitmap-Bild 5.169 KB

\& Schulnetz_Ku.bmg Bitmap-Bild 5.169 KB

Beim nachsten Anmelden sollten dann Auflésung und [#] Schulnetz_Lbmp  Bitmap-Bild 5169 KB

Hintergrundbild mit dem Monitor zusammenpassen. |& Schulnetz_S.bmp  Bitmap-Bild 5.169 KB
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2. Automatisierung mit dem Skript ,identifyMonitor.bat”
2.1. Uberblick iiber Abliufe

Beim Start des Doméanen-PCs wird mittels ,,StartPC.bat” das Skript ,identifyMonitor.bat” aufgerufen, sofern dies vom
Administrator ,,eingeschaltet” wurde. ,identifyMonitor.bat” geht seine Liste mit den eingetragenen Monitorkennungen
durch und ermittelt jeweils Glber Windows, ob der aktuell angeschlossene Monitor diese Kennung hat. Bei
Ubereinstimmung werden die im Skript bei dieser Kennung hinterlegten Werte dazu verwendet, das richtige
Hintergrundbild zu kopieren und die Auflosung entsprechend einzustellen.

2.2, Ermitteln der Monitorkennung

2.2.1. Hardware-ID mittels Gerdatemanager

Jeder Monitor hat unter Windows
eine Hardware-ID. Diese kann im
Geratemanager angeschaut werden.
Re. Maus auf ,,PnP-Monitor” -

=, Gerate-Manager ‘ CSNREL X

Datei  Akfion  Ansicht I

e | FE HE © 3 NS

4% PCHRTY B
5% Audio-, Video- und Gamecontroller
8 Computer
- Diskettenlaufwerkcontroller

- B
Eigenschaften von PnP-Monitor (Standard) ld_&J

Allgemein 1 Treiber; Details

L PnP-Monitor (Standard)

Eigenschaften — Details - - Diskestenlaufuerke Eigenschaft
) DVD/CD-ROM-Laufwerke = (HariwareDs =
Ha rdWa re-IDs 15 Eingabegerate (Human Interface Devices’
B Grafikkarte N
g IDE ATA/ATAPI-Controller Wert ) \
. . s Laufwerke MONITORVACROOD3

Kennung ist hier: ,ACRO0D3“ B Wivseund andere Zeigegerte

- “_ i LW PnP-Monitor (Standard)
(Acer B243HL -24“-Zoll ¢ L PnP-Monitor (Standard)
von Ausschreibung 2010) T Neaneradapte A

2.2.2. Hardware-ID mittels Skript und Hilfsprogramm ,,devcon”

Das Skript ,,getMonitorType.bat” (als Administrator!) starten:
Rechte Maus -, Als Administrator ausfiihren”

-
BN C\Windows\System32\cmd.exe E@éj

Ermittle angeschlossenen Monitor
ol diecg Rt
Y
. . . . MONITOR~MAXB??F
Als Basis flir das Skript wird das Tool ,,Devcon.exe” von

Microsoft verwendet, das sozusagen ein textorientierter
»Gerdatemanager” auf Commandlinebasis ist.

Driicken 8ie eine beliehige Taste . .

%

Der Befehl ,DEVCON.EXE hwids =MONITOR” (in einem Administrator-CMD.exe wegen UAC) zeigt dhnliches.
Auf dhnliche Weise ermittelt auch ,identifyMonitor.bat“ den angeschlossenen Monitor.

2.3. Eintragen der Monitorkennung im Skript

Die Monitorkennung samt zugehoérigen Werten muss im Skript eingetragen sein:

Beliebige Bezeichnung zur Wiedererkennung ‘

WDie Hardware-ID aus dem Gerdtemanager ‘

set DESCR=2010-ACER-24-Zoll —
set MODELL=ACROOD3 —

set MYWIDTH=1920 _  — —
set MYHEIGHT=1080

set MYFREQUENCY=60 —

— Gewlinschte Auflésung: hier 1920 x 1080
(muss der Monitor natdrlich konnen)

echo Teste Kennung: "$MODELLS" --—3DESCRS
call :CheckString "MONITOR\$MODELLS%"
if not %MONITOR%$==UNKNOWN goto MONITOR found

Bildwiederholfrequenz: bei TFT 60 Hz
Bei CRT-R6hren min. 75 Hz wg. Flimmern

Die Monitore der OEBS-Ausschreibungen der Jahre 2002 bis 2011 sind bereits eingetragen.
Bei im Skript fehlenden Monitoren einen dhnlichen (passenden) Block kopieren und Werte entsprechend erganzen!
2.4. Ausnahmen fiir bestimmte Computer

Bei bestimmten Computern ist eine automatische Einstellung der Auflésung entsprechend dem angeschlossenen Monitor
nicht gewiinscht, etwa bei Lehrergerdten mit angeschlossenem Beamer. Dafiir gibt es die beiden folgenden Varianten.

24.1. Sofortiges Beenden des Skripts

Durch Eintragen des Computernamens bei der ,Sofort-Raus“-Sektion wird das Skript sofort beendet, ohne die Auflésung
zu andern oder die Hintergrundbilder zu kopieren. Dies muss dann bei Bedarf manuell am PC erfolgen.
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(etwa Lehrer-PCs mit Beamer trotz 19 Zoll Monitor oder mit 2 Monitoren)
(wo die Aufloesung manuell am PC eingestellt werden soll )

if /i %COMPUTERNAME$%==PCDIR999 goto :ende
if /i $COMPUTERNAME%==PC99 mit Beamer goto :ende

:————-Sofort-RAUS-ENDE-~-——-—————————————————— - ————————

2.4.2. Verwendung einer fixen Auflosung

Durch Eintragen des Computernamens bei der ,,Zwangsauflésung“-Sektion wird unabhangig vom angeschlossenen
Monitor die hier vorgegebene Auflésung verwendet. Das Skript stellt dann diese Auflésung ein und kopiert die
Hintergrundbilder. Natirlich muss der Monitor diese Auflésung unterstiitzen.

(etwa Lehrer-PCs mit Beamer trotz 19 Zoll Monitor )

if /i $COMPUTERNAME$==PC_BEAM 1024  goto :SETRES 1024x768_60
if /1 $COMPUTERNAME $==PC_HDTV goto :SETRES 1920x1080 max

§ § =—————fFRANgSRUEleesung=aNDl————rm—ee e s e e e e e e oo e e e e e e

Das Sprungziel mit den Vorgabe-Werten ist weiter unten im Skript definiert:

========MANUELLE EINSTELLUNG

:SETRES 1024x768 60

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=60

set MONITOR=Admin-Vorgabe-$MYWIDTH$x$MYHEIGHTS
goto MONITOR found

Weiters gibt es noch die beiden Sprungziele ,SETRES_1280x1024_max“ und ,,SETRES_1920x1080_max"“, wobei der
Parameter MYFREQUENCY=max die flr den entsprechenden Monitor beste Wiederholfrequenz einstellen soll.

Nach diesem Muster konnen bei Bedarf weitere Einstellungen hinzugefigt werden.
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3. Verwendung des Skripts ,identifyMonitor.bat”
3.1. Wo Liegt das Skript und die zugehérigen Programme

Dass Skript liegt in \\server\netlogon\utilities\setresolution

[ Name ~ | Anderungsdatum I Typ Tools:
. info-12noon Display Changer 20.06.2011 14:50 Dateiordner
info-wizapp 20.06.2011 14:50  Dateiordner devcon-i86.exe - Geratemanager — cmdline 32bit
] 22.10,201020:50  Anwendung von Microsoft
22.10,201020:50  Anwendung dccmd.exe - Display Changer
08.02.2010 18:56  Anwendung Einstellen der Auflésung — cmdline
08.02.201018:31  Anwendung von 12noon, Stefan Tucker
s A 08.02.201018:33  Anwendung dc.exe - Einstellen der Auflésung grafisch
| DO-SETRESOLUTION. cmd 17.06.2011 10:09  Windows-Bef von 12noon, Stefan Tucker
| getMonitor Type.bat 19.06.2011 21:30 Windows-Bat . .
5] identifyMonitor.bat 20062011 07:14  Windows-gat WV IZAPP.€xe ; g'bt der Steuerbatch zum )
| Monitorinfo-PCO1--Beispiel txt  19.06.201122:33  Textdokumer E'.n'/ Au-sschalten von IdentifyM
& schulnetz.bmp 26.05.2010 10:05  Bitmmap-Bild ' die graflsche O.berfl.ache
B 5chinetz-blau.bmp 26.05.201010:05  Bitmap-Bid DO-Setresolution.cmd - IdentifyMonitor via StartPC.bat
& Schulnetz-rot.bmp 11.05.2010 22:00 Bitmap-Bild aktivieren /deaktIVIeren
@) SetResolution - Yerknipfung 15.06.2011 21:56 Verknipfung . . .
& wirop.sxe 12.05.200500:08  Anwendung getMonitor.bat - Batch ermittelt Monitorkennung
| identifyMonitor.bat - Hauptskript
16 Elermente

3.2. Starteintrag in ,StartPC.bat“ im NETLOGON

Beim Systemstart eines Domanen-PCs wird in der Musterinstallation der Regional-
betreuer das Startskript ,StartPC.bat” aufgerufen.

7|4 ~server ~ netlogon v

— . . . . ore . -
Darin ist u.a. folgender Eintrag: (if exist ... - einzeilig!) e
AScripts
REM  In STARTPC.BAT
REM & ————— e Default User.v2

Default User.v2_Original

% admin,bat

Aufruf einer Batchdatei zum Setzen der Bildschirm-Aufloesung
rem abhaengig vom Monitormodell
rem wenn die Datei DO-SETRESOLUTION.txt da ist
R T e
if exist \\server\netlogon\DO-SETRESOLUTION.txt call >
9
\\server\netlogon\Utilities\SetResolution\identifyMonitor.bat
FEll So e e eSS S oS oSEe oo SeSOSoSoSoSoSoSoes | CeesOSOS oS OIS OIS oaoaSa e oS

| autologon-GetSettings.bat
[ZE] autologon-main.bat
DO-SETRESOLUTION. bxt
(&) HiFe.bat

|LOGIN.BAT

&) startpc.bat

Wenn also im Netlogon-Verzeichnis die Datei “DO-SETRESOLUTION.txt” vorhanden ist, wird , IdentifyMonitor.bat”
aufgerufen und somit die Auflosungseinstellung auf den Clients bei deren Systemstart mit Systemrechten durchgefihrt.

3.3. SetResolution ein- bzw. ausschalten

Die Batch , Do-SetResolution.cmd“ in \\server\netlogon\utilities\Setresolution

. . . . . N A Profile sperren-entsperren 4
erzeugt bzw. 16scht lber eine kleine grafische Benutzeroberflache die Loksle Raaming-Profile auf Schiller-PCs l6schen
Triggerdatei ,,DO-SETRESOLUTION.txt” im Netlogon-Verzeichnis, wenn i Autologin fiir Schiller-PCs wechseln
»Bei jedem Start Grafikauflosung einstellen” an- bzw. abgewahlt wird. 7 DHCP-Reservierungen »

Administration Auflasung Fir Schiller-PCs umstellen
Sie kann auch tiber den Link ,Administration” auf dem Serverdesktop Benutzerpfade anpassen >
. .. i . “
mit ,Auflésung fiir Schiiler-PCs umstellen” direkt . T
aufgerufen werden. Dabei erscheint/verschwindet

. . . EINGESCHALTET-
auf dem Server-Desktop als Erinnerung eine Infodatei. FESRESTETEES
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file://server/netlogon/utilities/setresolution
file://server/netlogon/utilities/Setresolution

“ Lokales Grafikaufloesung einstellen [ %]

Umstellen der Grafikaufloesung

Beim Computerstart wird eine passende Grafikaufloesung
eingestellt und das Hintergrundbild geaendert

Bitte: nur KURZZ einzchalten

% Bei jledem Start Grafikaufloesung einstellen

' Grafikeinstellung wird MICHT aufgenfen

0O voBS

IKT-Konzept
Regionalbetreuer
Vorarlberg

www.vobs.at/rb

‘wizard's Apprentice 1.5

ok [ abbrechen | ( Hite |

” Lokale Grafikaufloesung einstellen E2

Furzinformation zu “SetResolution”

Beim Start des Schueler-PCs wird der
angezchlozzene Monitor ermittelt und die
Aufloesung pazsend eingestellt.

Ebenzo wird das Hintergrundbild won
CAWINDOWSSHINTERGRUMNDY. .. paszend kopiert

-15Z0l; 10244768, - 19Zall: 1280x1024
- 22 Zoll: 1680:1080, - 24 Zoll: 1920:1080
- Notebook: 1366x768, 1600x300

Hirwweis:
0 voBs Fehlende Monitorttypen koennen [zollien] im
Gerastemanager unter "Monitar - Details -
"Hardwarekennung' ermittelt und in der
IKT-Konzept Batchdatel identifyb oritar eingetragen werden
Regionalbetreuer
Vorarlberg - Infodatei bei unbekanntem Monitor unter

Whzerverilogshmonitor

www . vobs.at/rb

Wwizard's Apprentice 1.5

Zurlick T Heanden | Datei sehen I

Das , Einstellen der Grafikauflosung” auf den Clients mit dem Kopieren der Hintergrundbilder ist natirlich nicht bei jedem
Start notig. Es kostet mit den eingebauten Verzégerungen etwa 9 Sekunden und kann abgeschaltet werden, wenn jeder
PC nach dem Clonen und der Domédnenanbindung die gewiinschten Einstellungen einmal erhalten hat.

3.4. Log-Datei bei ,unbekanntem” Monitor

Hangt wahrend der Ausfiihrung von ,identifyMonitor.bat” ein Monitor am PC, dessen Kennung nicht im Skript
eingetragen ist, so wird auf diesem PC kurz eine Information mit den Daten des Monitors angezeigt und dann auf die
Freigabe \\server\logs\monitor\ unter dem Dateinamen ,Monitorinfo-COMPUTERNAME.txt" kopiert, wobei der
tatsdchliche Computername verwendet wird. Dadurch hat der Administrator bequem alle Information Gber fehlende
Eintrage in Sichtweite. Die Freigabe \\server\logs muss existieren und das System Schreibrechte darin haben.

Wichtig ist, dass auf den PCs die korrekten Grafiktreiber installiert sind, da ansonsten nicht wirklich hilfreiche

Informationen erscheinen, wie das linke Beispiel zeigt.

Auszug aus ,,Monitorinfo-PC22.txt

Auszug aus ,,Monitorinfo-PCO1.txt

Info von IdentifyMonitor

Problem: --> Monitorname nicht in Batch
gefunden

---Name des Computers-------—--—--—-—————————-
PC22

---Name (n) des Monitors in der Registry------
Monitor\Default Monitor

---maximale Werte des Monitors---------—--—---

Display: \\.\DISPLAY1
Width: 1920

Height: 1440

Color: 32
Frequency: 1

(Moeglicherweise sind die Werte nicht korrekt.
Bitte manuell einstellen und ueberpruefen!

Problem: --> Monitorname nicht in Batch gefunden

=—=ame Ces COMPUtEEG=——————————om—oo—oo—o———=
PCO1

---Name (n) des Monitors in der Registry------
Monitor\SAMOO9A

---maximale Werte des Monitors—----------—-———-

Display: \\.\DISPLAY1
Width: 1024

Height: 768

Color: 32
Frequency: 1

(Moeglicherweise sind die Werte nicht korrekt.
Bitte manuell einstellen und ueberpruefen!

Bei PC22 sind die Werte fir die Auflésung falsch.
Tatsachlich ist es ein 19 Monitor mit 1280 x 1024.
Ursache ist der fehlende Grafikkartentreiber, der nur

als ,Standard-Grafik-Treiber” funktioniert und den
Monitor nicht richtig erkannte. Nach der Installation des
ATI-Grafik-Treibers wurde der Monitor korrekt erkannt!

Der falsche Wert fur Frequenz wird durch einen
Monitorumschalter verursacht.

Und genau wegen solcher Fehlerkennungen wére
eine vollautomatische Erkennung problematisch.
Da soll der Admin ruhig auch was tun ;-))

oo
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file://server/logs/monitor/
file://server/logs

3.5. Manuelles Ausfiihren des Skripts

Die automatische Ausfithrung innerhalb des Systemstarts des Domanen-PCs ist véllig problemlos, da das Programm dort
unter der Berechtigung ,,System” mit vollen Rechten lauft.

Das manuelle Ausfiihren von ,identifyMonitor.bat” als Benutzer kann jedoch eine Menge Probleme bereiten, wenn unter
Windows 7 die Benutzerkontensteuerung (User-Access-Control = UAC) eingeschaltet ist. Das Hilfsprogramm
»,devcon.exe” von Microsoft, das im Skript verwendet wird, benétigt fir den Zugriff auf den ,Gerdtemanager”
Administratorrechte.

So funktioniert es NICHT ! T . ) Benutzerkontensteuerung 3

Machten Sie zulassen, dass durch das folgende
) Programm von einem unbekannten Herausgeber
\*/" Anderungen an diesem Computer vorgenommen

Da fir jeden Monitor dieser Teil erneut aufgerufen wird, werden?
nervt das Programm dann mit unzdhligen UAC-Abfragen T
und bringt dennoch die Antwort nicht auf den Bildschirm. fogisgher  nseet
ateiursprung:  Festplatte auf diesem Computer
Ebenso erscheint beim Kopieren des Hintergrundes V) Details anzeigen [ e J[ Nen |
nach c:\windows\Hintergrund die Meldung ,Zugriff verweigert”

Anzeigezeitpunkt fir die Benachrichtigungen dndern

L |

Daher muss das Programm ,,identifyMonitor.bat” gleich zu Beginn mit ,Als Administrator ausfiihren” gestartet werden!

Am sichersten gelingt dies, wenn man als
Administrator angemeldet ist und eine
Admin-CMD geéffnet wird, in der dann N biumenicie

die Batch ,identifyMonitor.bat” ausgefiihrt wird. e @) Netzwerkfreigaben im Netzwerk per CMD.doc
- 8] Sysprep Windows 7 Machine Start to Finish.doc
pd 8] Windows 7 in Unternehmen.doc

Programme (1)

EX cmd.exe

re. Maus — und ,,Als Administrator ausfiihren” Bilder (6)

Weitere Ergebnisse anzeigen

‘cmd| < | | Herunterfahren | » |

Und so soll es dann aussehen:

BN CA\Windows\System32\omd.exe . |£ﬂlﬁ

IE2881" —-2881-8iemens—CRT-17-Zoll
Kennung: “EIZ1@@8" ———2@801-EIZ0-CRT-17-Zoll
Kennung: "SAMAAZT?" ——-28082—-Samsung—CRT-17-Zoll
Kennung: "MAX@5" ——Maxdata—-Belinea TFT- alle 15-Zoll
Kennung: "MAX@A13" ——2803-Maxdata-TFT-15-Zoll
Kennung: "SAMBA?A'" —-Samsung—Syncmaster—-TFI-15-Zoll
Kennung: "MAXB6C2' ——Belinea-17 Zoll
Kennung: “MAXABE" ——Belinea—-17 Zoll
Kennung: "MAX@7_" ——Belinea—Maxdata alle 19 Zoll
Kennung: “AGRAALD" ———2AA?-ACER-19-Zol1ll1-LCD-B193
Kennung: "ACRAA4B" ———2@@%b-ACER-19-Zo11-LCD-
Kennung: “ACRAAL18' ———2@A?-ACER-22-Zoll
Kennung: "ACRAA2A" ———2@1A-ACER-22-Zoll
Kennung: “ACGRAL16%9' ———2@11-ACER-22-Zoll
Kennung: "ACRAAD3" ———2@81A-ACER-24-Zoll

fiuf loesung von 1928 x 1888 mit 68 Herz Wiederholfrequenz
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4. Anhang mit Listings
Es folgt eine Auflistung der Skripte (zu Kopierzwecken)

4.1. getMonitorType.bat

@echo off
goto BEGINN

getMonitorType - Monitormodell ermitteln - v. 1.2 - Juni 2011

Info: IT-Regionalbetreuer V1lbg. - Helmut Pajnik
Diese Batch ermittelt das Monitormodell mit devcon.exe
Das Ergebnis wird angezeigt

--Alternative unter Windows --

Geratemanger oeffnen und z.B. das Monitormodell auswé&hlen
- Eigenschaften der Monitore
- unter Details die Geré&dteinstanzkennung auswaehlen.
(ergibt z.B: DISPLAY\MAX077B\4&3B42C36E&0&80861100&00&02
d.h: DISPLAY
MAX077B = Modellnummer

:BEGINN

cls

CEne =—INEU-—sroorroe s s e e e S e e e S e S e e e e S e S e e e S S S
echo Diese Batch ermittelt das angeschlossene Monitormodell des PCs.

echo. (verwendet devcon.exe und benoetigt Administratorrechte)

echo - starten mit -- ALS ADMINISTRATOR AUSFUEHREN - bei Win7 wegen UAC
echo.- oder besser -- in einer Administrator - cmd.exe

echo. !!! Andernfalls erscheint keine Info zum Monitor !!!

echo.

echo Remoteaufruf mit Parameter: z.B: getMonitorType PC15

echo. zeigt Monitormodell von PC15

Qe =—INFO=ENDH-—o——co—em—emseese e oo s s s oo e e e e e

set STARTPATH=%~dpO
if $STARTPATH:~-1%==\ set STARTPATH=%STARTPATH:~0,-1%
rem Pfad sichern und ev.vorhandenen Backslash wegschneiden

if /i $PROCESSOR ARCHITECTURE$%==x86 set DEVCONPROG=devcon-186.exe
if /i $PROCESSOR ARCHITECTURE%==amd64 set DEVCONPROG=devcon-amd64.exe
if /i $PROCESSOR ARCHITECTURE%==IA64 goto :EOF

rem x86 -- 32bit-Betriebssystem (Intel und AMD)
rem amd64 -- 64bit-Betriebssystem (Intel und AMD)

rem ia64 -- 64bit-Betriebssystem (Itanium Prozessor)

set MYPC=SELF
if not "&1"=="" set MYPC=%1
echo Ermittle angeschlossenen Monitor

if $MYPC%==SELF (
echo auf diesem PC: $COMPUTERNAMES
"%STARTPATH%\ $DEVCONPROG%" hwids =MONITOR|find /i "monitor"|find /i /v "Name"
) else (
echo auf Remote-PC: $MYPC%:
echo Natuerlich werden auf dem angegebenen PC entsprechende RECHTE benoetigt.
echo.
"$STARTPATH%\$DEVCONPROGS" -m:\\%1 hwids =MONITOR |find /i "monitor"|find /i /v "Name"
)
echo.
echo (Falls hier kein Monitor angezeigt wird fehlen Administratorrechte!)
echo.
pause
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4.2, identifyMonitor.bat

@echo off
goto BEGINN

Info: IT-Regionalbetreuer V1lbg. - Helmut Pajnik

Diese Batch ermittelt das Monitormodell mittels devcon.
Es wird dann die angegebene Wunsch-Aufloesung eingestellt.
Ebenso werden die passenden Hintergrundbilder aus
c:\windows\hintergund\1024x768 (bzw. jeweilige Aufloesung)
nach c:\windows\hintergrund kopiert (und per Gruppenrichtlinie zugewiesen) .
Derzeit unterstuetzte Hintergrundaufloesungen:
- 1024 x 768
- 1280 x 1024
- 1680 1050
- 1920 1080
- 1366 768 - Notebook
- 1600 900 - Notebook
--Vorarbeit unter Windows fuer zusaetzliche Monitor-Modelle--
Im Geraetemanager die Modellnummer des angeschlosssenen Monitors suchen.

Dazu den Geratemanger oeffnen und das Monitormodell auswdhlen
- Eigenschaften der Monitore
- unter Details die Geré&dteinstanzkennung bzw. Hardware-ID auswaehlen.
ergibt z.B: DISPLAY\MAX077B\4&3B42C36E&0&80861100&00&02
d.h: DISPLAY
MAX077B = Modellnummer

--In dieser Batch--

In dieser Batch muss dann ein zusaetzlicher Block passend erstellt werden
Am besten einen vorhandennen kopieren und den Namen anpassen!

Es erfolgt dann die gezielte Abfrage auf das Modell!

zb:

set DESCR=Belinea-Maxdata alle 19 Zoll
set MODELL=MAXO07

set MYWIDTH=1280

set MYHEIGHT=1024

set MYFREQUENCY=60
---weiter-wie-immer---

Bemerkung: Hier wurde nur MAX07 statt MAX077B genommen
wegen einiger nahezu baugleicher Typen

--Infodatei-----

Bei unbekanntem Monitor wird beim STart des PCs eine Infodatei
mit den ermittelten Werten des Monitors ins Verzeichnis
\\server\logs\monitor kopiert.

Diese Daten sollen bei der Eintragung helfen,

jedoch ohne Gewaehr.

Ein Splitter kann bspw. falsche Werte liefern!

aendert Varaible SMONITORS

:CheckString

"$STARTPATH%\$DEVCONPROGS" hwids * |find /I /C %1% >NUL
rem "$STARTPATH%\%$DEVCONPROG%" hwids * |find /I %1%

if NOT ERRORLEVEL 1 set MONITOR=%$MODELL%

rem nur wenn Monitor 1 x vorkommt

rem ping /n 2 127.0.0.1 > nul

goto :EOF

:BEGINN

oo Hintergrundbild und Auflésung automatisch| Version 1.0 10/ 18



set SERVERLOGDIR=\\server\logs

rem set SERVERLOGDIR=cC:

rem fuer MonitorInfo-Datei bei unbekanntem Monitor

set MONITOR=UNKNOWN

set STARTPATH=%~dpO0

if $STARTPATH:~-1%==\ set STARTPATH=%STARTPATH:~0,-1%

rem Pfad sichern und ev.vorhandenen Backslash wegschneiden

if /i $PROCESSOR ARCHITECTURE$%==x86 goto :x86
if /i %PROCESSOR ARCHITECTURE$==amd64 goto :amd64
if /i $PROCESSOR ARCHITECTURE%==IA64 goto :EOF

8 g==—=rilchitlge=Verglon=zuorthen=——sr=sssseesmensmmm=

R X86-——-—-—— 32bit-Betriebssystem (Intel und AMD)
:x86

set DEVCONPROG=devcon-i86.exe

set SETRESPROG=dccmd.exe

goto :END INIT

———————— amd64---64bit-Betriebssystem (Intel und AMD)
set DEVCONPROG=devcon-amd64.exe
set SETRESPROG=dc64cmd.exe

goto :END INIT

1i1-—----1ia64 -- 64bit-Betriebssystem (Itanium Prozessor)

:ia64
rem --- haben wir nicht ---
goto :EOF

:END INIT

(etwa Lehrer-PCs mit Beamer trotz 19 Zoll Monitor oder mit 2 Monitoren)
(wo die Aufloesung manuell am PC eingestellt werden soll )

if /i %$COMPUTERNAMES%==PCDIR999 goto :ende
if /i $COMPUTERNAME%==PC99 mit Beamer goto :ende

t2-———=S0fOrt—RAUS—ENDE == === = m oo oo

(etwa Lehrer-PCs mit Beamer trotz 19 Zoll Monitor )

if /i $COMPUTERNAME$==PC BEAM 1024 goto :SETRES 1024x768 60

if /i $COMPUTERNAMES$==PC_HDTV goto :SETRES 1920x1080 max
if /i %COMPUTERNAMES$==PCHPTV goto :SETRES 1920x1080 max

rem if /i %$COMPUTERNAMES%==PCHPTV goto :SETRES 1280x1024 max

::-—--—--Zwangsaufloesung-ENDE-—————————————————————— - ——————
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::-—- Einstellungen nach MONITORMODELLi———=——=————————————— - ———

echo ---------—-> - —————
echo Ermittle Monitormodell der Ausschreibungen 2002 bis 2011
echo ------———7---"-""-"""""""""""""—"—"—"—(—\——— - ———————

CRT- 17 ZOLL

:1:-—---2001-Siemens-CRT-17-Z0oll--——————————————————————————————
set DESCR=2001-Siemens-CRT-17-Zoll

set MODELL=SIE2001

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=75

echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCR%

call :CheckString "MONITOR\3%MODELLS%"

if not 3¥MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

::=-—---2001-EIZO-CRT-17-Z0ll-=—==———————————————
set DESCR=2001-EIZO-CRT-17-Zoll

set MODELL=EIZ1008

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=75

echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%

call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"

if not %MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

g 3 =====2002-8amsung—CRI=17=Zellororccccromesomommesomoomssoso==
set DESCR=2002-Samsung-CRT-17-Zoll

set MODELL=SAM0027

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=75

echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCRS%

call :CheckString "MONITOR\$MODELL%"

if not 3IMONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

15 Zoll TFT

::-—---Maxdata-TFT-15-Zoll-generic-—-—--——-——————————"———"————\—~———
set DESCR=Maxdata-Belinea TFT- alle 15-Zoll

set MODELL=MAX05

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELLS" —-—--%DESCR%

call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"

if not $MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR_ found

g §=====2003=Neszclata=TET=15=Z40ll-————cm—em—ee—ooooo—oo—oo—eo——=
set DESCR=2003-Maxdata-TFT-15-Zoll

set MODELL=MAX0613

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%

call :CheckString "MONITOR\$MODELL%"

if not ¥MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

g 3 ==—==FamSuRE=NTTT=15=Z@lll=—=—ccc=c=cccc=csscccsmsssma=a=s
set DESCR=Samsung-Syncmaster-TFT-15-Zoll

set MODELL=SAMOO9A

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%

call :CheckString "MONITOR\$MODELLS%"

if not 3¥MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found
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17 Zoll TFT

set DESCR=Belinea-17 Zoll

set MODELL=MAX06C2

set MYWIDTH=1280

set MYHEIGHT=1024

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\$MODELLS$"

if not 3MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

set DESCR=Belinea-17 Zoll

set MODELL=MAXOB

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=75

echo Teste Kennung: "$MODELLS" —-—--%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\$MODELLS$"

if not 3¥MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

19 Zoll TFT

set DESCR=Belinea-Maxdata alle 19 Zoll

set MODELL=MAX07

set MYWIDTH=1280

set MYHEIGHT=1024

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELLS" —-—--%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"

if not 3¥MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

set DESCR=2009-ACER-19-Z0l11-LCD-B193

set MODELL=ACRO001D

set MYWIDTH=1280

set MYHEIGHT=1024

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"

if not SMONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

set DESCR=2009b-ACER-19-Zoll-LCD-

set MODELL=ACR0O04B

set MYWIDTH=1280

set MYHEIGHT=1024

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCRS%
call :CheckString "MONITOR\$MODELLS%"

if not 3IMONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

22 Zoll TFET

set DESCR=2009-ACER-22-Zoll

set MODELL=ACRO0O0L18

set MYWIDTH=1680

set MYHEIGHT=1050

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\$MODELLS%"

if not 3¥MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

:-----Maxdata-17-Zoll-alle-TFT--———--————————————

:—-——-—--Belinea-17-Zoll-ROhrenmonitor------------

:-—---Maxdata-19-Zoll-alle-TFT---—-————————————

:=====2009-ACER-19-7011-=======——=—mmmmmm

::=====2009b-ACER-19-2011~=========———————

::====-2009-ACER-22-2011~======—===—————— oo~
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g §==m===2010=ACER=22=Z20l | cececcccccccccccomcmrremesessmsmsosos o
set DESCR=2010-ACER-22-Zoll

set MODELL=ACR0020

set MYWIDTH=1680

set MYHEIGHT=1050

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCR%

call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"

if not 3MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

set DESCR=2011-ACER-22-Zoll

set MODELL=ACR0169

set MYWIDTH=1680

set MYHEIGHT=1050

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\3%MODELLS%"

24 Zoll TFT

g ==e==20l0=ACHR=24=Fo | mmerecrcrceceme s s s s e S S S S e
set DESCR=2010-ACER-24-Zoll
set MODELL=ACRO0D3
set MYWIDTH=1920
set MYHEIGHT=1080
set MYFREQUENCY=60
echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCRS%
call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"
if not %MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

NOTEBOOKS

:=-—--2010-Lenovo-T-510-Basic-—==—==—==—=———————-"—"——"—"——~——~—~—(—~————————
set DESCR=2010-Notebook-Lenovo-T-510-Basic 1366x768
set MODELL=LEN40BO0O
set MYWIDTH=1366
set MYHEIGHT=768
set MYFREQUENCY=60
echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"
if not 3¥MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

g § =====2010=Lenewve=T=510=HI=REf-—mrmrerecrerco e e e e o e o=
set DESCR=2010-Notebook-Lenovo-T-510-Hi RES 1600x900

set MODELL=LEN40B1

set MYWIDTH=1600

set MYHEIGHT=900

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCRS%

call :CheckString "MONITOR\$MODELLS%"

if not 3IMONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

::—=—---2011-HP-ProBook-6550b-BASIC————=————————————————————————
set DESCR=2011-Notebook-HP-ProBook-6550b-Basic 1366x768

set MODELL=SEC4351

set MYWIDTH=1366

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL%" ---%DESCR%

call :CheckString "MONITOR\%MODELL%"

if not $MONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR_found

::———--2011-HP-ProBook-6550b-HI-RES—=———————————————————————————
set DESCR=2011-Notebook-HP-ProBook-6550b-HI-RES 1600x900

set MODELL=AUOO1EE

set MYWIDTH=1600
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set MYHEIGHT=900

set MYFREQUENCY=60

echo Teste Kennung: "$MODELL$" ---%DESCR%
call :CheckString "MONITOR\%$MODELLS$"

if not 3IMONITOR%==UNKNOWN goto MONITOR found

rem Monitor-MODELL in obiger Liste nicht angegeben
echo.

echo -----------""--"-"-"—"—"—"——————

echo Monitor nicht angegeben oder gefunden

echo ----------- - - - -

echo.

rem
rem -- Ausgabefenster mit INFO ----—--—--——-——————
rem

echo.> $temp%\Monitorinfo.txt

(

echo ----------— -
echo Info von IdentifyMonitor

QENY S e e e S S OO S ESEmmm
echo.

echo Problem: --"> Monitorname nicht in Batch gefunden
echo.

echo Diese Batch stellt die optimale Aufloesung ein
echo und kopiert den passenden Bildschirmhintergrund.
echo Wegen fehlender Daten in der Batchdatei ist dies
echo fuer diesen Monitor derzeit nicht moeglich.

echo.

echo ---Name des Computers--------—---——-—————-————-
echo.%COMPUTERNAME %

echo.

echo ---Name” (n”) des Monitors in der Registry------

"$STARTPATH%\$DEVCONPROG%" hwids =MONITOR|find /i "monitor"|find /i /v
echo.

echo ---maximale Werte des Monitors--------—---——--—-
"%STARTPATH%\$SETRESPROG%" -max -test |find /V "Test"

echo " (Moeglicherweise sind die Werte nicht korrekt.

echo Bitte manuell einstellen und ueberpruefen!”)

(Bl ¥e) S e e e T T T
echo.

echo Die Batchdatei ” (im NETLOGON")

echo."%0"

echo anhand der obenstehenden Daten laut
echo folgendem Muster sinnvoll ergaenzen:

echo.

echo -——-—------------- Beispiel----
echo. = —----- Maxdata-19-Zoll-TFT----—————-——————————
echo. set DESCR=Belinea-Maxdata alle 19 Zoll

echo. set MODELL=MAXQ7FF

echo. set MYWIDTH=1280

echo. set MYHEIGHT=1024

echo. set MYFREQUENCY=60

echo. - - - weiter wie immer - - -

G O I
echo.

echo -- ODER --

echo wenn fuer diesen PC etwa wegen Beamer- oder
echo Dual-Monitorbetrieb keine automatische

echo Aufloesungseinstellung gewuenscht ist, dann
echo am Beginn der Batch bei -sofort raus- folgende
echo Zeile einfiigen:

echo.

echo if /i %$%COMPUTERNAMES$%==%COMPUTERNAME% goto :ende
echo.

echo.

CEE —emmmcmoosmsooooossmoress s e T e E eSS e

echo --- Zusatzinfo: Ausgaenge der Grafikkarte ---

echo -----———-------"-"--"-"""""--

echo.

"$STARTPATH%\%$SETRESPROGS" -listmonitors

echo.

"Name"

oo
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echo.

echo --------—17"---"-"-"""""""""""""""""""""""-"—"\—"—"—\—"—"—\—"—(——(—(—~—(—(—————————
echo ---weitere Infos auf VoBS oder bei den IT-Regionalbetreuern-----
€ O e By Pagmily —=—=—=—=
echo.

) >> Stemp%\Monitorinfo.txt

start "INFO" "notepad.exe" S%$temp%\Monitorinfo.txt

if not exist "$SERVERLOGDIR%\." (

echo Logverzeichnis $SERVERLOGDIR% nicht gefunden

) else (

echo Kopiere Info ins Logverzeichnis $SERVERLOGDIRS%

if not exist "$SERVERLOGDIR%\monitor\." md "$SERVERLOGDIR%\monitor"

copy "$temp%\Monitorinfo.txt" "%$SERVERLOGDIR%\Monitor\Monitorinfo-%COMPUTERNAMES.txt" /Y
)

REM

REM ---Kurze-Verschnaufpause---———-—--—-—-—-———-=-—-—-———-
ping -n 8 127.0.0.1 >nul

rem

rem -- Ausgabefenster mit INFO --ENDE----—--——--—--

rem

========MANUELLE EINSTELLUNG

g § Commmrmrsrmsmsms s Manuelle Einstellung -1024 x 768 - 60Hz —-------—-—
:SETRES 1024x768 60

set MYWIDTH=1024

set MYHEIGHT=768

set MYFREQUENCY=60

set MONITOR=Admin-Vorgabe-3%MYWIDTH%x3MYHEIGHT%

goto MONITOR found

g § Commmrmrsrmsmsms s Manuelle Einstellung -1280 x 1024 max Hz--------
:SETRES 1280x1024 max

set MYWIDTH=1280

set MYHEIGHT=1024

set MYFREQUENCY=max

set MONITOR=Admin-Vorgabe-$MYWIDTH$x$MYHEIGHTS%

goto MONITOR found

g § Commmrmrsrmsmsms s Manuelle Einstellung -1920 x 1080 max Hz--------
:SETRES 1920x1080 max

set MYWIDTH=1920

set MYHEIGHT=1080

set MYFREQUENCY=max

set MONITOR=Admin-Vorgabe-$MYWIDTH$xSMYHEIGHTS

goto MONITOR found

g g FOUND----=--——————————————————— -~ ————————
:MONITOR found

echo.

(Bl ¥e) S e e e et T T

echo Das Monitormodell ist: %MONITOR%S

echo -----———7---""-""""""""""""""""""""""""""—""—"———

echo.

echo Aufloesung von $MYWIDTH$ x SMYHEIGHTS mit $MYFREQUENCY% Herz Wiederholfrequenz
echo.

REM ---Kurze-Verschnaufpause--—-———-———-—-—-—---—-————-

ping -n 5 127.0.0.1 > nul

RN ===AuEleeging-—Rilngdtellen-——rmmereeee s s e e e e e e e e E e C e e e e e e S e e e e e e e e e e e e e e
"$STARTPATH%\$SETRESPROGS" /width=%mywidth% /height=%myheight% /refresh=%myfrequency% /depth=max
rem "$STARTPATH%\DCCmd.exe" /width=%mywidth% /height=%myheight% /refresh=max /depth=max

rem refresh=max ermittelt Refresh selbst - Funktion jedoch von uns nicht ausreichend getestet
rem daher derzeit manuelle Angabe verwenden

REM ---Hintergrundbild-loeschen-und-kopieren------------ - - - - - - - - - - - - - - -~ -~ -~~~ —~—~—~—~—~\—~—~\—~—~\—~—~\—\———
del c:\windows\hintergrund\*.bmp /£f/Q
del c:\windows\hintergrund\*.jpg /£f/Q
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xcopy "c:\windows\hintergrund\$MYWIDTH$x$MYHEIGHT%\*.*" "c:\windows\hintergrund\*.*"
/k/r/e/i/s/c/h/y

:ende
:EOF

4.3. DO_SETRESOLUTION.cmd

Es folgt eine Variante, wie man mithilfe des Tools WizApp.exe mit einer Batch eine Benutzeroberflache machen kann.

@echo off

SETLOCAL

SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

pushd %$~dp0
33 Verzeichnis, in dem die Batch aufgerufen wurde
set STARTDIR1=%CD%
set triggerfile=%STARTDIR1%\..\..\DO-SETRESOLUTION.txt

cls

:pagel Seite 1: Folgende Zeilen ergeben dieses Fenster
set waoutnum=

if exist "%triggerfile%" set waoutnum=0

if NOT exist "Striggerfile%" set waoutnum=1

set watitle=Lokale Grafikaufloesung einstellen
set wainput=Bei jedem Start Grafikaufloesung einstellen ;Grafikeinstellung wird\NICHT aufgerufen

" Lokales Grafikaufloesung einstellen
set watext=~Umstellen der Grafikaufloesung
set watext2=~~ Beim Computerstart wird eine passende Grafikaufloesung
set watext3= eingestellt und das Hintergrundbild geaendert!
set watext4=~~~Bitte nur KURZZEITIG einschalten
set watext5=

Umstellen der Grafk auflossung

Beim Computerstart wid eine passende Giafikaufloesung
eingestelt und das Hintergnundbid geaendent

Bitte rnur KURZZEITIG einschalten

" Grafikeinstallung wird NICHT aufgenifen

set wabmp=%STARTDIR1%\Schulnetz.bmp ovoes

if "%0S%"=="Windows NT" set walabels="&OK;"&Abbrechen; ;" &Hilfe IKT-Konzept

set wabat=%TEMP%\wabat.bat S

rem start "" /w "$startdirl%$\wizapp" NOBACK CL www.vobs.at/rb

start "" /w "%startdirl%\wizapp" RB

if errorlevel 2 goto :page2 Wieard's Appreniice 1 5 0k [ Abbrechen | Hie

rem BTN HILFE
if errorlevel 1 goto :BTN OK
if errorlevel 0 goto :BTN CANCEL

:page?2

rem Hilfe

set page=:page2
set watext=Kurzinformation zu "SetResolution"

set watext2=~

set watext3=~Beim Start des Schueler-PCs wird der

set watextd4=~angeschlossene Monitor ermittelt und die
set watext5=~Aufloesung passend eingestellt.

set watext6=~Ebenso wird das Hintergrundbild von

Seite 2: Folgende Zeilen ergeben dieses Fenster

Lokale Grafikaufloesung einstellen
Kurzinfomation zu 'S et esoltion”

Bieim Start des Schusler PCs wird der
angeschlossene Monkor emittel und die
Aufioesung passend singestelk

Ebenso wid das Hintergrundbid von
CAWINDOWS\HINTERBRUNDA. . passend kopiert

-16Zoll: 10244768, -19 Zoll: 128041024
-22 Zal: 16801050, - 24 Zoll: 19201080

set watext7=~C:\WINDOWS\HINTERGRUND\... passend kopiert ebonk: 1366768, TEE0A0

set watext8=~~- 15 Zoll: 1024x768, - 19 Zoll: 1280x1024 0 voBs Hmé%f;.ii?;ﬁ;ﬁ"::;?‘*M”::::,"%“;“:.g“m
set watext9=~- 22 Zoll: 1680x1050, - 24 Zoll: 1920x1080 ORI Hoiorckornuns emitbundincer
set watextl0=~- Notebook: 1366x768, 1600x900 Rl e orior e
set watextll=~~Hinweis: e vatacstyr TN

set watextl2=~ Fehlende Monitortypen koennen (sollten) im

set watextl3=~ Geraetemanager unter '.'Monitor = ]?etails = Wiads Aeprnie 15 Zuick Dateischen
set watextld=~ "Hardwarekennung" ermittelt und in der

set watextlb5=~ Batchdatei "identifyMonitor" eingetragen werden!

set watextl6=~~- Infodatei bei unbekanntem Monitor unter

set watextl7=~ \\server\logs\monitor

rem wafile contains the contents for the license box.
rem set wafile=license.txt

set wainput=

rem The ”~ is necessary to escape the ampersand on NT,
rem The ampersand puts in a hotkey.

rem if "%0S%"=="Windows NT" set walabels=;I "“&Accept;;I "“&Disagree;
rem if not "%0S%"=="Windows NT" set walabels=;I &Accept;;I &Disagree;
if "%0S%"=="Windows NT" set walabels="&Zurllck;"&Beenden;;"&Datei sehen
if not "%0S%"=="Windows NT" set walabels=Zurllck;Beenden;;"&Datei sehen
rem start "" /w "$startdirl%\wizapp" FT

start "" /w "%startdirl%\wizapp" TB

set MYCHOICE=%errorlevel$%
rem Don't forget to set wafile to empty -
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rem - if both wafile and wainput are set, wafile wins.
set wafile= && rem And set the labels back to normal
set walabels=

set watextl=

set watext2=

set watext3=

set watextd=

set watext5=

set watext6=

set watext’=

set watext8=

set watext9=

4.4. Beispiel einer Infodatei “Monitorinfo-Computername.txt”

\\server\logs\monitor\ Monitorinfo-PCO1.txt

Problem: --> Monitorname nicht in Batch gefunden

Diese Batch stellt die optimale Aufloesung ein
und kopiert den passenden Bildschirmhintergrund.
Wegen fehlender Daten in der Batchdatei ist dies
fuer diesen Monitor derzeit nicht moeglich.

==—=Name 8 COMPUteEg=—————r—om—meem—eo—em=—=
PCO1

---Name (n) des Monitors in der Registry------
Monitor\SAMOO9A

---maximale Werte des Monitors—-----------————-—
Display:\\.\DISPLAY1

Width: 1024
Height: 768
Color: 32

Frequency: 60

(Moeglicherweise sind die Werte nicht korrekt.

Bitte manuell einstellen und ueberpruefen!)

Die Batchdatei (im NETLOGON)
"\\server\netlogon\Utilities\SetResolution\identifyMonitor.bat"
anhand der obenstehenden Daten laut

folgendem Muster sinnvoll ergaenzen:

set DESCR=Belinea-Maxdata alle 19 Zoll

set MODELL=MAXOQO7FF

set MYWIDTH=1280

set MYHEIGHT=1024

set MYFREQUENCY=60

- - - weiter wie immer - - -
-— ODER --
wenn fuer diesen PC etwa wegen Beamer- oder
Dual-Monitorbetrieb keine automatische
Aufloesungseinstellung gewuenscht ist, dann
am Beginn der Batch bei -sofort raus- folgende
Zeile einfiigen:

if /i %$COMPUTERNAMES%==PC01 goto :ende

Monitor: PnP-Monitor (Standard)

Device: \\.\DISPLAY1l

Adapter: ATI Radeon HD 4200

(1024 x 768 x 32 bpp) frequency set in hardware up, attached, primary (0,0)

————————————————————————————————————————————— H. Pajnik ---—-----
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