Kurz-How-To fiir ,,add_fixlease*
Fixe Reservierungen im DHCP
1) Alle Rechner fertig herrichten (Computername!) und ins Netz einbinden.

2) Das Zip in ein beliebiges Programmverzeichnis auspacken

& H:'Setup'Server'System’Scripts',DHCP _Reservierungen

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Eawaoriten Exkras 7 | .','
QZurUck L T | o~ Suchen Drdner | S | [i]= - Favoriten

fdresse | H:\Setup! Servert System! Soripts\DHCP_Reservierungen j ﬁ'-.-'-.-'echseln zu | Links **

Mame = | arife | Typ | Gedndert am | Aktribke |
au:h:l_ﬂxleaseu:md 35 KE  wWindows-Befehlsskript  12.06.2007 23:15 i}
E] fixlease_lisk, bxk SkKE Textdokument 12.06,2007 21:50 i}

2 Objekt(e) 38,6 KB | ' Arbeitsplatz .

3) Anderungen in der Datei ,,add_fixlease.cmd
Die Anderungen sind nur notwendig, wenn nicht die Standardadresse verwendet wird!

- IP-Adresse fur den Server dndern: Standard: 192.168.100.200

- DHCP-Bereich dndern: Standard: 192.168.100.0
[ add_fixlease.cmd - Editor =]
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~--SERVER-VARIABLE SETZEN---------—----——-—-
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set DHCPSERVER=192.168.101.200
:: IP-Adresse des Servers |
set DHCPBEREICHSMAME=197.16&.101.0

= Wl el el ol ol ol ol el ol ol ol ol e ol el ol ol e e ol il e o e el ol i ol e e e e i _I
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4) Inder Datei , fixlease list.txt* gewiinschte Reservierungen oder Anderungen eintragen.
(MAC-Adresse, IP-Adresse, PC-Name und optional eine Beschreibung pro Zeile)

Zusatzinfo:
Bei Angabe der MAC-Adresse 000000000000 versucht das Programm, vom DHCP-Server die
aktuelle MAC-Adresse zu erfragen. Dazu muss der PC aber bereits einmal vom DHCP-Server

eine dynamische IP-Adresse zugewiesen bekommen haben, etwa beim Clonen mit der Ghost-
Console (siehe Punkt 1)



[ fixlease_list.txt - Editor M=l
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¥ Stern (¥) in ERSTER Spalte ergibt kKommentarzeile ¥
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¥ OEDWL
000000000000;192,165.101.101;PCMOL;EDV]
000000000000;192 . 165,101, 102;PCMOZ;EDV]
0o00000000000;192,165.101.103;PCMO3;EDV]
000000000000;192 165,101,104 ; pCMO4; EDV]
000000000000;192,165.101.116;PCM1G;EDV]
0Q0000000000(;192.168.101.225;PCLOL;Lehrer(l

¥ Oruckerp
O50EQC9C1290;192 .168.101.240; Laser]; PRN-EDV]

5) Ausfiihren der Datei ,,add_fixlease.cmd*
Dabei werden die Reservierungen im DHCP-Server eingetragen.

| O WINDOWS' system 32 cmd.exe

—— Quellzeile: MAC-BBEABARBABBAA 1P-192.168.1681.184 HOST-PCHMA4 —
—— IPAdresse *192.168.1081.184"' fuer 'PCHMA4’' gefunden?

—— reverse Lookup fuer 192.168.181.184 erfolgreicht

—— MACAdresse *'B0811d8c75h29?' gefundent

—— PCMBA4: ermittelte MAC: BAA11d8c7?5h297

—— Reserviere: PCHMB4 mit 192.168.181.1684 und B811d8c75bh29.

== RESERUIERUNG SCHON UORHAMDEN: 192.168.181.184 - 8811d8c75h29

4| | 4

Troubleshooting:

1. Das Programm kann beliebig oft ausgefiihrt werden.
Inhaltlich gleichbleibende Reservierungen werden wie oben abgebildet einfach protokolliert.
Es gibt damit kein Problem.

2. Problem: FEintrag existiert bereits: gleiche MAC mit anderer IP
(oder gleiche IP mit anderer MAC)
!! PROBLEM: Ein Fehler beim Eintragen ist aufgetreten
!! Eintragung nicht durchgefuehrt!
Fehlerhinweis von netsh:
Die angegebene IP- oder Hardwareadresse wird bereits von einem anderen Client verwendet

Losung:

Damit eine bestehende Reservierung durch eine neue Reservierung mit gleicher MAC aber
anderer IP (oder gleicher IP mit anderer MAC) eingetragen werden kann, muss zuerst die alte
Reservierung manuell im DHCP geldscht werden.

Das Programm ,,add_fixlease.cmd* fiihrt sicherheitshalber keine Loschung durch !



3. Problem: ,,Der angegebene Client ist kein reservierter Client.

Beim Eintragen von DHCP-Reservierungen mit Script (netsh) erscheint die Fehlermeldung:

,Der angegebene Client ist kein reservierter Client."

Ursache:

Der IP-Bereich wurde einmal von 192.168.100.0 auf 192.168.101.0 geandert.
Dabei wurden DNS und DHCP eigentlich angepasst.
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= % server,schule.aps [192, 16801, 200]

-] Bereich [192.168,101.0] H5-DHCP
Nd{_F Serveropkionen

DHCP
Inhalt des DHCP-Servers | Skatus
@server.schule.aps [192.168.101.200] Wird ausgefihrt

Allerdings zeigt sich (re.-Maus auf DHCP — autorisierte Server verwalten) ein bisher

unbemerktes Uberbleibsel:

Autorisierte Server yerwalten E |

Autonzierte DHCP-Server:

M arne | |P-Adrezze |

Autarizieren...

zerver.schule. aps 192.168.100.200

Autheben

[

Aktualizieren

Ww'ahlen Sie einen Computer aus, und klicken Sie dann auf "OE", um einen

Computer der DHCP-Eonzale hinzuzufligen.

o]

Schliefen

Dadurch funktioniert die Eintragung iiber das Skript nicht!

Abhilfe:

Alte Autorisierung aufheben und mit ,, Autorisieren “ neu eintragen

DHCP-5erver autorisieren ﬂ E |

Geben Sie den Mamen oder die |P-Adresze des DHCP-Servers an, den Sie

autarizieren mochten,

Hame oder [P-Adrezse:

192.168.101.200)

k. I Ahbbrechen




